
 

Sillón de respaldo intermedio con carcasa tapizada y base central giratoria de aluminio de 4 aspas con
sistema de retorno en acabad o aluminio pulido, blanco o negro. Opciones disponibles: sistema
basculante y respaldo en madera de nogal.


0,47 m3
16,6 Ft 

15,9 kg
35,05 Lbs 

Altura de respaldo Altura de asiento Altura de brazo Ancho Anchura

Medidas
(mm)

1.000 460 640 620 670

Estructura Base central giratoria de aluminio de 4 aspas con sistema de retorno.

Asiento
Asiento con estructura de madera maciza de haya con cincha elástica de polipropileno. Espuma flexible ignífuga de

densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3.

Respaldo
Carcasa de contrachapado de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de densidad entre 25kg/m3 y40kg/m3.

Opción respaldo de nogal.

Brazos
Tablero contrachapado de haya recubierto de espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m3 y

40kg/m3.

Accesorios Tacos deslizantes de polipropileno, fieltro o acero.

Otros materiales Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.
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Tapicería

Piel

Acabado aluminio
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