
 

Silla de respaldo alto con carcasa tapizada y base central giratoria con 5 ruedas regulable en altura en
acabado aluminio pulido, blanco o negro. Opción de tapizado con costuras paralelas. Opción de
sistema basculante. Opción de respaldo en madera de nogal.


0,58 m3
20,48 Ft 

14,62 kg
32,23 Lbs 

Altura de respaldo Altura de asiento Ancho Anchura

Medidas
(mm)

1.265 440 665 665

Estructura
Base central de alumino con 5 ruedas, giratoria y regulable en altura y acabado aluminio pulido, blanco o negro. El

recorrido del pistón sube 100 mm. Opción de sistema basculante.

Asiento
Carcasa tapizada en espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3. Opción de

tapizado con costuras paralelas. Opción de respaldo en madera de nogal.

Respaldo
Carcasa tapizada en espuma flexible ignífuga de poliuretano de densidad entre 25kg/m3 y 40kg/m3. Opción de

tapizado con costuras paralelas. Opción de respaldo en madera de nogal.

Accesorios Tacos deslizantes de polipropileno, fieltro o acero.

Otros materiales Tornillos de zinc-níquel electrolítico. Grapas galvanizadas. Cola de acetato de polivinilo.
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Tapicería

Piel

Acabado aluminio

CERTIFICADOS

DE CALIDAD
UNE-EN 16139:2013

CERTIFICADOS

DE

IGNIFUGABILIDAD

UNE-EN 1021-1, UNE-EN 1021-2

B.S. 5852 Part 2 Crib 5
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SOSTENIBILIDAD

ISO 14001

level® 3 cert. to ANSI/BIFMA
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