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La mesa Proa, destaca por su disefio icénico y su funcionalidad
excepcional. Con una base central unica de gran presencia,
Proa se convierte en el arquetipo esencial de la mesa con columna
central, tanto para reuniones de trabajo como para uso en el hogar.

El diseno de Proa le permite integrarse perfectamente en
cualquier entorno de trabajo, ya sea publico o privado.
Su base eliptica se combina de manera arménica creando
un recorrido continuo y fluido por todo su contorno.

Detras de su simplicidad, se encuentra un completo desarrollo
técnico con amplias posibilidades de conectividad. La mesa Proa se
convierte en el centro de cualquier espacio de reuniéon o colaborativo,
brindando elegancia formal y la capacidad de albergar todo
tipo de conexiones multimedia, eléctricas y digitales. Ademas, cuenta
con la opcién de una puerta registrable para un facil acceso.

La versatilidad de Proa Conference permite personalizar segun las
necesidades de cada proyecto, ofreciendo multiples dimensiones.
Su base esta fabricada en termopolimero Pure ECO®, un material
100% reciclado y reciclable, disponible en acabados blanco,
negro y acabado cemento.

Ademas, Proa Conference ofrece las soluciones de conectividad y

electrificacion, con una oferta completa de cajas de energia y conexion
que permiten un uso inteligente de la energia durante las reuniones.
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Proa Conference es un programa de mesa de conferencia de base central
realizada en termopolimero Pure ECO® en acabados blanco, negro y cemento.
Permite configurar medidas de sobre desde 2.400 x 1.200 mm. hasta
3.000 x 1.500 mm. El sobre esta disponible en varios tipos de formas y una
gran variedad de acabados y materiales como el roble, lacado, laminado,
laminado TP, Technical Stone, marmol, cemento y cristal. Ofrece soluciones
completas de conectividad y electrificacion y una oferta completa
de cajas de energia y conexion, (Power System- PS).

Mesa con base central fabricada en Termopolimero Pure Eco® en acabados blanco, negro y cemento. Sobre
disponible en varios materiales. Ofrece conectividad completa y soluciones eléctricas.
ME3131 2.400 x 1.200 mm.
ME3132 2.600 x 1.500 mm.
ME3133 2.800 x 1.500 mm.
ME3134 3.000 x 1.500 mm.
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