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$

Preinstalled (Optional)  / Preinstalación (Opcional)

First installation  / Primera instalación
Second and more installations  / Segunda y más 
instalaciones

IN0006

604
212

PS-IN SURFACE

2.00

3.15 8.20

Ø2.00

PS-QI

Ø7.00

Power box / Sistema de conexiones

PS-GROMMET 60 (ALU)

230
Ø2.35

PS-GROMMET 80 (ALU)

312
Ø3.15

PS-GROMMET 60 (TP)

75
Ø2.35

PS-GROMMET 80 (TP)

88
Ø3.15

PS-SNAKE

331

Unit price. It must be accompanied by a plan with measurement and 
position.

Group 1 (oak, walnut, ash, lacquered, compacto, 
laminate, linoleum, ultramate, solid surface)..

Grupo 2 (mármol, cristal, technical stone).

Precio unitario. Requiere ir acompañado de plano con medida y 
posición. 

CUT-OUT

187

497

CO1

CO2

PS0806 250

PS0764 502

PS0804 250

PS0714 530

PS-QI

Ø7.00 PS0714 530

5.50

5.
50

PS0716 469

7.25

7.
00

PS0717 750
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33
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IN-SURFACE/UNDERTOP POWER BOXES
CAJAS DE CONEXIONES DENTRO/BAJO DEL SOBRE

Recessed junction box with a sleek design that makes it ideal for any work 
environment, ideal for any working environment. Composed of two powers and 
one USB A. Black finish.

Caja de conexiones encastrada con un diseño elegante que lo hace ideal para 
cualquier entorno de trabajo. Compuesto por dos powers y un USB A. Acabado 
en negro.

USA PLUG

 PS0764

CHARGE
 USB C

SLOT 1
POWER

SLOT 2
POWER

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING 
PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to 
integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in 
the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para 
integrar el sistema de electrificación en la mesa, de modo que el cableado quede 
oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 
metros de cable (midiéndo desde el sistema de conexiones).

By standard, the position of the system will be in the central of the table, 
placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en 
sentido longitudinal.

POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS1

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden 
from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO2

The cable way out can be performed directly from the leg itself through  
a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco 
realizado en la parte inferior.

CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO3

Connect Training Table Wire management  Conectividad Connect TrainingTable
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11IN-SURFACE POWER BOXES
CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Recessed junction box with a sleek design that makes it ideal for any work 
environment. Ideal for any working environment. Composed of one power. Black 
finish.

Caja de conexiones encastrada con un diseño elegante que lo hace ideal para 
cualquier entorno de trabajo. Compuesto por un power. Acabado en negro.

 PS0820

SLOT 1
POWER

USA PLUG

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING 
PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to 
integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in 
the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para 
integrar el sistema de electrificación en la mesa, de modo que el cableado quede 
oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 
metros de cable (midiéndo desde el sistema de conexiones).

By standard, the position of the system will be in the central of the table, 
placed horizontally. When there are two system boxes, these will be 
separated 1/3  between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en 
sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se 
colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en 
sentido longitudinal.

POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS1

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden 
from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO2

The cable way out can be performed directly from the leg itself through  
a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco 
realizado en la parte inferior.

CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO3

Connect Training Table Wire management  Conectividad Connect TrainingTable
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11IN-SURFACE POWER BOXES
CAJAS DE CONEXIONES DENTRO DEL SOBRE

Compact and individual charging system with 5v and 2A of power can charge any 
brand of mobile phones, the ports will be A + C. Available in two finishes: black 
or white.

Sistema de carga compacto e individual con 5v y 2A de potencia puede cargar 
teléfonos móviles de cualquier marca, los puertos serán A + C. Disponible en dos 
acabados: negro o blanco

 PS0804

USB charger A+C

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING 
PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to 
integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in 
the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para 
integrar el sistema de electrificación en la mesa, de modo que el cableado quede 
oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 
metros de cable (midiéndo desde el sistema de conexiones).

By standard, the position of the system will be in the central of the table, 
placed horizontally. When there are two system boxes, these will be 
separated 1/3 between them and placed horizontally.

De serie, la disposición del sistema será en el centro de la mesa y en 
sentido longitudinal. Cuando se disponga de dos sistemas, estos se 
colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa, y en 
sentido longitudinal.

POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS1

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden 
from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO2

The cable way out can be performed directly from the leg itself through  
a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco 
realizado en la parte inferior.

CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO3

Connect Training Table Wire management  Conectividad Connect TrainingTable
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UNDER-TOP POWER BOXES
CAJA DE CONEXIONES BAJO EL SOBRE

Small under-top charging system consisting of 1 power and 2 USB A charging 
units with 10 W power. Finished in white or black.

Sistema de carga bajo el top, pequeño y compuesto de 1 power y 2 USB A de 
carga de 10 W de potencia. Acabados en blanco y negro.

 PS0723

2 x USB
Charger

POWER

USA PLUG

OPTIONAL PREINSTALLED WIRING 
PREINSTALACIÓN DEL CABLEADO

IN0006

Preinstalled wiring consists in the addition of the necessary mechanisms to 
integrate power systems in the table, so that wiring is hidden until the way out in 
the door. Necessary grommet are included and 3m cable (from the power system).

La preinstalación consiste en el montaje de los mecanismos necesarios para 
integrar el sistema de electrificación en la mesa, de modo que el cableado quede 
oculto hasta su salida por la base. Se incluyen los pasacables necesarios y 3 
metros de cable (midiéndo desde el sistema de conexiones).

By standard, the arrangement of the system will be in the center of the 
long side of the table, in longitudinal direction and at 75 mm from the 
edge.

De serie, la disposición del sistema será en el centro del lado largo de la 
mesa, en sentido longitudinal y a 75 mm del canto.

POWER BOXES DISTRIBUTION DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS1

The cable passes through an aluminum wire manager, keeping it hidden 
from the users.

El cable pasa a través de un perfil de aluminio que lo mantiene oculto.

WIRING MANAGEMENT GESTIÓN DEL CABLEADO2

The cable way out can be performed directly from the leg itself through  
a hole in the lower part.

La salida del cable se realiza directamente desde la pata por un hueco 
realizado en la parte inferior.

CABLE WAY OUT SALIDA DE CABLEADO3




